
Résistances 7 fiche technique son  

DANS	L’IDÉAL,	UN	SYSTÈME	ADAPTÉ	A	LA	CONFIGURATION	DU	LIEU	(SUBS,	RAPPELS,	FRONTFILL	

ETC),	UNE	CONSOLE	NUMÉRIQUE	TYPE	BEHRINGER	X	32,	4	RETOURS	DE	SCÈNE	INDÉPENDANTS	

TYPE	PS10,	DONT	2	SUR	PIEDS	AU	LOINTAIN.	

PATCH	

NO	 SOURCE	 CAPTEUR	 INSERT	 PIED	

1	 CELLO	L	 D.I.	 COMP	 	

2	 CELLO	R	 D.I.	 COMP	 	

3	 CELLO	 C	414	 	 PETIT	

4	 PERCU	 C	535	 	 PETIT	

5	 ORDI	L	 D.I.	 COMP	 	

6	 ORDI	R	 D.I.	 COMP	 	

7	 GTR	L	 D.I.	 COMP	 	

8	 GTR	R	 D.I.	 COMP	 	

9	 ORDI	L	 D.I.	 COMP	 	

10	 ORDI	R	 D.I.	 COMP	 	

11	 FRANCOIS	 FOURNI	 COMP+	DEESS	 	

12	 FRANCOIS	SPARE	 LIAISON	HF	+	DPA	4066	 	 	
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